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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

INTRODUCCIÓN

INVALA S.A. es una empresa nicaragüense 
dedicada al suministro de equipos industriales en 
el mercado nacional, soporte técnico y servicio 
post venta en los rubros de azúcar, combustible, 
aceite, minería, generaciónde energía, textiles, 
gas entre otros.

MISIÓN

Formular, evaluar y proponer soluciones a los 
problemas industriales de nuestros clientes a 
través de equipos correctamente seleccionados 
para sus necesidades y ofrecer recomendaciones 
técnicas con la finalidad de resolver problemas 
específicos dentro del proceso industrial de 
nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una empresa  líder e innovadora en el 
suministro de equipos industriales en el mercado 
nicaragüense.

¿Quiénes somos?
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

VÁLVULAS DE MARIPOSA CON ASIENTO RESILENTE

Rango de tamaño: 
Diámetro: 2” a 20” / DN 50 a 500 mm

Estilo de cuerpo:
Tipo wafer (entre bridas), Lug orejada 

Rango de temperatura:
-20 °F a 400 °F (-29 °C a 204 °C)

Presión operativa máxima permitida:
175 psi (12 bar)
150 psi (10 bar)

Rango de tamaño: 
Diámetro: 1” a 20” / DN 25 a 500 mm

Estilo de cuerpo:
Tipo (Lug) Wafer (entre bridas)

Rango de temperatura:
-20 °F a 400 °F (-29 °C a 204 °C)

Presión operativa máxima permitida:
150 psi (10 bar)

Materiales del cuerpo:
Hierro fundido, hierro dúctil, acero 
inoxidable

Materiales del cuerpo:
Hierro fundido, hierro dúctil, acero al carbono

Materiales del disco:
Acero inoxidable, hierro dúctil recubierto 
con nylon 11, bronce, acero inoxidable, 
Hastelloy®

Materiales del asiento:
BUNA-N, EPDM, FKM, poliuretano, 
HTEPDM

Aplicaciones:
Agua potable, aguas residuales, agua de 
mar, climatización, jugo de caña, aceite de 
palma, combustible

Materiales del disco:
Acero inoxidable, EPDM moldeado sobre 
acero inoxidable, BUNA-N moldeado sobre 
acero inoxidable

Materiales del asiento:
EPDM, BUNA-N, EPDM con revestimiento 
de PTFE, FKM, poliuretano

Aplicaciones:
Servicio sanitario, medios corrosivos, tóxi-
cos, aguas, aceite

Rango de tamaño: 
Diámetro: 22” a 120” / DN 550 a 3000 mm

Estilo de cuerpo:
Conexión bridada para montar en bridas 
CLASE 150 ANSI B16.5

Rango de temperatura:
-20 °F a 400 °F (-29 °C a 204 °C)

Presión operativa máxima permitida:
150 psi (10 bar)

Materiales del cuerpo:
Hierro fundido, hierro dúctil, acero al 
carbono, acero inoxidable

Materiales del disco:
Hierro dúctil recubierto con nylon 11, 
bronce de aluminio, acero inoxidable, acero 
inoxidable dúplex, acero inoxidable súper 
austenítico, Hastelloy®, monel

Materiales del asiento:
EPDM/Bunan/HTEPDM

Aplicaciones:
Agua residuales, agua de mar, otros líqui-
dos, gases, jugo de caña, aceite, combusti-
ble

Series 20/21

Series 30/31

Series 36
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

Rango de tamaño: 
Diámetro: 16” a 54” / DN 400 a 1400 mm

Estilo de cuerpo:
Lug orejada

Rango de temperatura:
-20 °F a 500 °F (-29 °C a 260 °C)

Presión operativa máxima permitida:
100 psi (7 bar)

Rango de tamaño: 
Diámetro: 2” a 66” / DN 50 a 1500 mm

Estilo de cuerpo:
Tipo wafer (entre bridas), Lug orejada

Rango de temperatura:
-62 °F a 500 °F (-52 °C a 260 °C)

Presión operativa máxima permitida:
ASME Clase 150, 300, 600
EN 1092 PN 10, 16, 25, 40, 63, 100

Materiales del cuerpo:
Hierro dúctil fosfatizado

Materiales del disco:
Acero al carbono con borde de acero 
inoxidable

Materiales del asiento:
RTFE con energizante resilente

Aplicaciones:
Servicios con vapor

Materiales del cuerpo:
Acero al carbono, acero inoxidable, bronce 
al níquel aluminio

Materiales del disco:
Acero inoxidable, bronce al níquel aluminio

Materiales del asiento:
RTFE con energizante resiliente
A prueba de incendios: RTFE e Inconel® 
con energizante resiliente

Aplicaciones:
Alta presión, alta temperatura, servicio 
crítico, vapor, gases, servicios corrosivos

Series 40/41

Serie 41R

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE ALTO RENDIMIENTO
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

Rango de tamaño: 
Diámetro: ½” a 12” / DN 12 a 300 mm

Estilo de cuerpo:
Dos piezas

Rango de temperatura:
-50 °F a 650 °F (-46 °C a 343 °C)

Presión operativa máxima permitida:
ASME Clase 150

Materiales del cuerpo:
Acero inoxidable (CF8M), acero al carbono 
(WCB), aleación especial

Materiales de la bola:
ASTM A351 Gr CF8M

Materiales del asiento:
Estándar: TFM1600, Tek-Fil®

Aplicaciones:
Aprovisionamiento de combustible, petró-
leo y gas, abastecimiento de agua munici-
pal, vapor, combustible, gases industriales, 
agua, condensado

F15

VÁLVULAS DE ESFERA

Rango de tamaño: 
Diámetro: ¼” a 12” / DN 8 a 300 mm

Estilo de cuerpo:
3 piezas/Rosca NPT/Soldable

Rango de temperatura:
-50 °F a 550 °F (-46 °C a 287 °C)

Presión operativa máxima permitida:
NPS ¼” a 4”: 1000 psi CWP (69 bares)
NPS 6” a 12”: 400 psi CWP (27 bares)

7000

Materiales del cuerpo:
CF8M - Acero Inoxidable

Materiales del vástago:
316 acero inoxidable

Materiales del asiento:
Estándar: RPTFE, opcional: TFM 1600, Tek-
Fil®, UHMWPE, rellenos de cavidad

Aplicaciones:
Servicio general, proceso de vapor, gases 
industriales, agua, aceite, combustible
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

Rango de tamaño: 
Diámetro: 1” a 16” / DN 25 a 400 mm

Estilo de cuerpo:
Wafer (entre bridas), bridada CLASE 150

Rango de temperatura:
-50 °F a +500 °F (-46 °C a +260 °C)

Presión operativa máxima permitida:
ASME Clase 150, 300, 600
EN 1092 PN 10, 16, 25, 40

Materiales del cuerpo:
Acero inoxidable (CF8M), acero al carbono 
(WCB)

Materiales de la bola:
Acero inoxidable (CF8M), recubrimiento de 
cromo duro CF8M

Materiales del asiento:
Asiento 316 acero inoxidable, inserto Tek-
Fil®

Aplicaciones:
Aplicaciones on/off y control en: pulpa 
y papel, producción de azúcar y etanol, 
minería, petróleo y gas, energía, refinación, 
química, alimentos y bebidas, climatización 
y otras aplicaciones de slurry altamente 
abrasivo

S19 VÁLVULAS DE ESFERA

Rango de tamaño: 
Diámetro: ¼” - 4” (DN 8 - 100mm)

Estilo de cuerpo:
Dos piezas/Rosca NPT

Rango de temperatura:
-50 °F a 450 °F (-46 °C a 232 °C)

Presión operativa máxima permitida:
1000 psi WOG (69 bar)

Materiales del cuerpo:
CF8M - Acero inoxidable 

Materiales de la bola:
316SS

Materiales del asiento:
RPTFE

Aplicaciones:
Servicio general, aire, agua, combustible y 
gas

S80

Rango de tamaño: 
Diámetro: ¼” to 4” (DN 8 to 100mm)

Estilo de cuerpo:
Dos piezas/Rosca NPT

Rango de temperatura:
-50 °F a 400 °F (-46 °C a 200 °C)

Presión operativa máxima permitida:
¼” a 2” 600 psi WOG, 150 psi WSP
2½” a 4” 400 psi WOG, 150 psi WSP

Materiales del cuerpo:
Latón

Materiales de la bola:
Latón con recubrimiento de cromo

Materiales del asiento:
PTFE

Aplicaciones:
Servicio general (petróleo, agua o vapor), 
gases comprimidos

S51
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

VÁLVULAS DE ESFERA

Rango de tamaño: 
Diámetro: ½” a 2½” SW o BW 
DN 15 a 65 mm
Diámetro: 3” a 4” BW / DN 80 a 100 mm

Tamaños del orificio:
0.63”, 1.03”, 1.56”

Rango de temperatura:
Hasta 1100 °F (593 °C)

Presión operativa máxima permitida:
ASME CL1700, 3100, 4500 
NPS ½ a 2½: Clase Limitada, 
NPS 3 a 4: Clase Estándar

Materiales del cuerpo:
A105, A182-F22 Cl. 3, A182-F91/F92

Materiales de la bola:
Carboruro de cromo 410 SS/HVOF, 
carboruro de cromo Inconel® 718/HVOF

Materiales del asiento:
Carburo de cromo 410 SS/HVOF, carburo 
de cromo Inconel® 718/HVOF

Aplicaciones:
Venteos y drenajes de vapor, aislamiento 
o liberación de vapor, agua y otros medios  
de alta temperatura y/o alta presión

M4

Rango de tamaño: 
Diámetro: ½” a 36” / DN 15 a DN 900 mm

Estilo de cuerpo:
Cuerpo dividido (dos piezas y tres piezas)

Rango de temperatura:
Hasta 1100°F (593 °C)

Presión operativa máxima permitida:
ASME Clase 150 a 4500
EN 1092 PN10 a 720

Materiales del cuerpo:
Forjado estándar: acero al carbono A105, 
acero inoxidable austenítico A182 F3, acero 
de aleación A182 F9

Fundido estándar: A216 Gr WCB, A351 
GR CF8M, acero de aleación A217 Gr C12

Materiales del vástago:
Estándar: A638 Gr 660

Materiales del asiento:
Estándar: acero inoxidable 410, acero 
inoxidable 316

Aplicaciones:
Energía, petróleo y gas, refinería, petro-
química, combustibles sintéticos, autocla-
ves de minería, transporte de slurry, ae-
roespacial, acero, pulpa y papel

M1
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN O CHECK

Propósito:
Válvula de liberación de aire y ruptura de 
vacío

Tipo:
Válvula de ruptura de vacío y liberación de 
aire de un solo orificio. Diseño de paso total 
con patrón vertical

Clasificación:
ANSI B16.5 clase 150, 300, 600 a 65 °C 
nominal

Rango de tamaño: 
Diámetro: 1” a 60” (DN 25 mm a 1500 mm)

Estilo de cuerpo:
Wafer (entre bridas)

Rango de temperatura:
Depende del material 

Presión operativa máxima permitida:
API 594 (150, 300, 600, 900, 1500, 2500)
ASME (125, 150, 300)
PN (10, 16, 25, 40)

Cuerpo-entrada:
Fabricado en acero al carbono o fundición 
estándar ASTM A 216 otros materiales a 
pedido

Salida del cuerpo:
Fabricado en acero al carbono o fundición 
estándar ASTM A 216 otros materiales a 
pedido

Aplicaciones:
Lodos, productos químicos, alcantarillado, 
arenas y pulpa

Materiales del cuerpo:
ASTM A 126 CLB acero fundido, ASTM A 
395 hierro dúctil, ASTM A 216 WCB acero 
al carbono, ASTM A 351 CF8M acero 
inoxidable, titanio

Materiales del disco:
316 SS como característica estándar

Materiales del asiento:
BUNA-N, EPDM, A240 - 304 (insertado o 
integral), PFTE, Viton

Aplicaciones:
Protección de la bomba, reducción de los 
golpes de ariete, ahorro energético

EZI -  VAC

Maxi-Check H

210

TIPO ROMPE VACIO Y LIBERACIÓN DE AIRE

TIPO CHECK PARA ALTA ABRASIÓN

Propósito:
No Retorno y Aislamiento

Tipo:
Control de bola y aislamiento de control de 
bola

Clasificación:
ANSI B16.5 Clase 150/300/600 y 900 a 
65 °C (150 °F) Nominal

Cuerpo-entrada:
Fabricado en acero al carbono estándar 
AST A216, otros materiales a pedido

Cuerpo-salida:
Fabricado en acero al carbono estándar 
ASTM A 216 otros materiales bajo pedido

Aplicaciones:
Tuberías de lodo, eliminación de cenizas 
de centrales eléctricas, desagüe de minas, 
tuberías con incrustaciones, planta de 
cemento, pulpa y papel, agua y aguas 
residuales, tuberías de alta presión
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

VÁLVULAS DE CUCHILLA O GUILLOTINA

Rango de tamaño: 
Diámetro: 3” a 48” / DN 80 a 1200 mm

Estilo de cuerpo:
Atornillado de Dos Piezas: Bridado

Rango de temperatura del material del 
asiento:
Caucho natural: 165 °F / 74 °C
Buna-N: 194 °F / 90 °C
EPDM-HT: 302 °F / 150 °C

Presión operativa máxima permitida:
NPS 3 a 24: 100psi / DN 80 a 600: 7bar
NPS 26 a 42: 75psi / DN 650 a 1050: 5bar
NPS 44 a 48: 50psi / DN 1100 a 1200: 3bar
(Aumenta si se selecciona otro material de cuchilla)

Rango de tamaño: 
Diámetro: 2” a 24” / DN 50 a 600 mm

Estilo de cuerpo:
Una pieza

Temperatura máxima del 
revestimiento:
176 °F (80 °C)

Presión operativa máxima permitida:
240 psi (16 bares)

Materiales del cuerpo:
Hierro Dúctil (NPS 3” a 28” / DN 80 a 700)
Acero al Carbono (NPS 30 a 48 / DN 750 a 
1200)

Materiales del vástago:
304 acero inoxidable

Aplicaciones:
Minería: molienda primaria, molienda se-
cundaria, ciclón primario, ciclón secundario, 
celda de flotación, espesante 
Bombas de proceso para aplicaciones de 
autoclave

Materiales del cuerpo:
Hierro dúctil, acero al carbono (WCB), acero 
inoxidable CF8, acero inoxidable CF8M, 
acero inoxidable CF3M

Materiales del vástago:
304 acero inoxidable

Materiales de la compuerta:
316 SS, SAF 2507, SAF 2205, 17-4PH, Has-
telloy® C, Monel®

Opciones de actuador:
Volante, engrane cónico, neumático, hi-
dráulico, eléctrico

Rango de tamaño: 
Diámetro: 2” a 24” / DN 50 a 600 mm

Estilo de cuerpo:
Orejada lug

Rango de temperatura del material del 
asiento:
Buna-N: -34 a 194 °F (-36 a 90 °C)
EPDM: -65 a 248 °F (-54 a 120 °C)
Viton®: -15 a 392 °F (-26 a 200 °C)
Anillo de apoyo de PTFE/Viton: -235 a 
392 °F (-148 a 200 °C)
Metálico

Presión operativa máxima permitida:
150 psi (10 bares)

Materiales del cuerpo:
Acero inoxidable CF8, acero inoxidable 
CF8M, acero inoxidable CF3M, SAF 2205 
dúplex, SAF 2507 dúplex

Materiales del vástago:
304 acero inoxidable

Aplicaciones:
Energía, minería, pulpa y papel, cemento, 
carbón y químicos

Serie 746

Serie 762

Serie 940
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INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

ACTUADORES Y ACCESORIOS

Torque de salida:
120/230 V: 300 a 18,000 in-lb (34-2034 Nm)
24 V: 600 in-lb (68 Nm)
2000 in-lb (226 Nm)
5000 in-lb (565 Nm)

Compatibilidad de la válvula:
Válvulas mariposa, válvulas esféricas

Rango de temperatura:
-20 °F (-29 °C) a 150 °F (+65 °C)

Voltaje:
120, 230 VAC 50/60 Hz, 1 fase
24 V: CA/CC

Serie 70

Motor:
VAC 120/230: motor de inducción con 
condensador dividido permanente, de fase 
única, reversible
24 V: motor CC con cepillo magnético 
permanente

Beneficios:
Sistema de volante de anulación manual 
simple, el actuador más compacto y liviano 
del mercado, certificación UL, CSA y CE en la 
mayoría de las unidades.

Torque de salida:
Hasta 44.130 in-lb (4.986 Nm)

Fuente de alimentación:
Neumático

Rango de temperatura:
-40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C)

Presión de suministro de entrada:
Hasta 140 psig (10 bares)

Compatibilidad de la válvula:
Válvulas mariposa, válvulas esféricas

Montaje:
ISO 5211: 2001(E)

Opciones de control:
Encendido-apagado, regulación, 
accionamiento doble, retorno con 
resorte

Opciones:
Recubrimientos especiales
Límites de recorrido extendidos

Serie 92

Función de conmutación:
PNP, CA/CC: 2 x normalmente abierta 
(NO) AS-I: 2 x programable

Tipo de salida:
PNP, CA/CC, AS-I

Rango de temperatura:
-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Distancia nominal de funcionamiento:
0 ... 2,43 mm

Protocolos de comunicación:
AS-i

Montaje:
NAMUR/VDI VDE 3845

Aplicaciones:
Industrial y servicios general

Sensor de proximidad Serie 54
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Puertos:
1/4” NPT o G1/4

Ciclo de trabajo:
Continuo

Rango de temperatura:
-22 °F (-30 °C) a +176 °F (+80 °C)

Presión de suministro:
20-102 psi (1.4-7 bar)

Alimentación requerida:
Aire seco y depurado

Torque de salida:
2.744 a 885.100 in-lb (310 a 100.000 Nm)

Presión de suministro de entrada:
40 - 150 psi (2.8 - 10,3 bares)

Rango de temperatura:
-50 °F a 300 °F (-46 °C a 149 °C)

Opciones de control:
4-20 mA, protocolos de comunicación

Clasificación de la carcasa:
A prueba de intemperie: NEMA 4, 4X, 
IP66
Modelos para ubicaciones peligrosas:
ATEX/FM/CSA EEx ia/ib
ATEX/FM EEx d a prueba de explosiones

Aplicaciones:
Válvulas de control proporcionales

Opciones de control:
Encendido/apagado, regulación, retorno 
con resorte

Opciones:
Yugo simétrico, yugo inclinado, 
accionamiento manual

Aplicaciones:
Cierre de emergencia
Válvulas de grandes diámetros
Alto ciclaje

Opciones de interruptor:
Mecánico: interruptor SPDT
Proximidad: PNP, NPN, 2 cables de 140 V, 
2 cables de 250 V, interruptor de lengüeta
NAMUR intrínsecamente seguro

Montaje:
ISO 5211 patrón F05, cumple con VDI/VDE 
3845 (NAMUR)

Rango de temperatura:
-13 °F a 149 °F (-25 °C a 65 °C)

Pantalla visual:
Indicador de alta visibilidad

Serie 5A

ACTUADORES Y ACCESORIOS

Clasificación de la carcasa:
IP66/67, NEMA 4/4X 

Clasificación de área:
Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D, T6
Clase II, División 1, Grupos E, F y G, T85 C

Cantidades de interruptores:
2

Certificaciones:
Estándar: cULus, CE
Opcional: ATEX, IECEx

Serie 6A

Serie 98 Yugo escocés
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El universo de las válvulas es muy grande sin embargo, si algo no se 
encuentra dentro de este catálogo agradecemos ponerse en contacto 

con nosotros para brindarle la atención requerida
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Olympian Plus – sistema de montaje rápido

Desde que en 1927 Carl Norgren esbozó por primera vez el FRL original, hemos estado en la vanguardia de los productos 
para el tratamiento del aire.

Las probadas gamas Olympian Plus y Excelon; unidades miniatura y de gran capacidad. Detallamos las unidades para 
aplicaciones generales, así como para aplicaciones especiales - reguladores de presión componentes para situaciones 
donde la seguridad es crítica, etc. 

Sistema modular Excelon

TRATAMIENTO DE AIRE

Serie miniatura, estándar

Filtro-regulador y 
lubricador BL64, BL68
G1/2 & G1

Lubricadores 
L64 64 L68
G1/4 ... G11/2

Filtro-regulador y 
lubricador BL72, BL73, 
BL74
G1/4 ... G1/2

Filtros estándar F72G, 
F73G, F74G
G1/4 ... G3/4

Filtro/reguladores y 
lubricadores P1H
G1/8, G1/4

Filtro estándar F07
G1/8, G1/4

Reguladores de 
presión R07
G1/8, G1/4

Válvula de seguridad – 
tipo membrana V07
G1/8, G1/4

Filtros coalescentes de 
alta eficacia F64C/H, 
F68C/H
G1/4 ... G1
 

Filtros coalescentes
de alta eficacia
F72C, F73C, F74C, F74H
G1/4 ... G3/4

Válvulas de seguridad 
V72G, V74G

G1/4 ... G3/4

Filtros estándar 
F64G, F68G
G1/4 ... G 11/2

12



INVALA Ingeniería, válvulas y accesorios S.A.

Unidades de series línea principal

Aplicaciones especiales

Acero inoxidable – estándar y de precisión

Filtros estándar F17
3/4” ... 1 1/2”

Filtros estándar F18
G 1 1/2 & 2”
 

Lubricadores Micro-fog 
y Oil-fog L17
3/4” ... 1 1/2”

Regulador 
preconfigurado R16
G1/4

Reguladores de presión 
de alto caudal 20AG
G1/2 ... G1

Filtros, reguladores de 
presión, lubricadores 
F22, R22, L22
1/2” NPTF

Filtro estándar/ 
regulador B38
3/8”... 3/4” PTF

Precisión. Reguladores 
y Filtro/regulador
R38, B38
1/4” NPTF

Reguladores para 
usos generales & filtro 
regulador R05, B05
G1/4

Filtros para la 
eliminación de aceite F47
11/2” & 2” 

Reguladores de presión 
especiales ‘Micro Trol’ 
R24
G1/4 ... G1 1/4

Control de presión de 
instrumentación de 
precisión 11-818, R27
G1/4

Accesorios

Purga automática Purga automática de final de línea

TRATAMIENTO DE AIRE
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Racores

Los racores son de vital importancia, ya que se usan para conectar todos los otros productos entre sí y hacerlos funcionar. 
La gama Norgren Express incluye modelos enchufables que ahorran trabajo, en plástico, latón y acero inoxidable para 
todo tipo de aplicaciones.

RACORES

Racor enchufable 
Pneufit
Ø 4 ... 14 mm

Racores enchufables en 
acero inoxidable Pneufit S
Ø 4 ... 12 mm

Manguera de Nylon
Ø 4 ...16 mm

Manguera en espiral
Ø 6 ... 8 mm

Serie 238
Enchufes rápidos de simple 
obturación

Serie M/151
Filtro de escape G1/8 ... G1

Serie T40
Silenciadores de bronce 
sinterizados M5       1/8...1

Racores en plástico 
Pneufit M Miniatura

Manguera para 
proyecciones de soldadura
Ø 6 ...14 mm

Corta mangueras

Pneufit C racores en 
plástico
Ø 3 ... 16 mm

Manguera

Accesorios

Ø 3 ... 6 mm
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Cilindros línea redonda

Una vasta selección de actuadores – desde cilindros de perfil ISO/VDMA a cilindros compactos de carrera corta, sin 
vástago, de línea redonda, actuadores rotativos, amortiguadores, incluyendo las gamas de actuadores más tradicionales.

Cada componente se detalla claramente para ayudarte a garantizar que tienes todo lo necesario para realizar el trabajo.

Cilindros compactos

ACTUADORES TIPO CILINDRO O PISTONES

Cilindros de perfil

RM/28000/M
SO 6432
Ø 10 ... 25 mm

RM/8000/M
SO 6432
Ø 10 ... 25 mm

RT/57200/M
Ø 10 ... 63 mm

M/6000
Ø 10 ... 25 mm

RA/191000/M, .../MX 
RA/193000/M, .../MX
ISO 21287
Ø 20 ... 63 mm

RA/192000/M 
RA/192000/MX
ISO 21287
Ø 20 ... 125 mm

RM/92000/M
Ø 12 ... 100 mm

M/50100
Ø 8 ... 63 mm

PRA/181000/M & 
PRA/183000/M
ISO, VDMA, NFE
Ø 32 ... 100 mm

RA/28000/M, 
RA28100/M & 
RA/28300/M
ISO, VDMA, 
NFE Ø 32 ... 100 mm

PRA/862000/M 
IVAC Industrial
Ø 32 ... 100 mm

RM/900
Ø 1,25 ... 14”
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Islas de válvulas

Una exhaustiva gama de válvulas de control - en línea, sub base, islas de válvulas, con accionamiento eléctrico o neumático, 
válvulas manuales y mecánicas, para aire comprimido o complejos requisitos de control de fluidos. Tenemos gamas 
estándar ISO y NAMUR y cubrimos numerosos requisitos ATEX.

VálVulas en sub-base

VÁLVULAS

Válvulas en línea y manifold

VS18
2x2/2,2x3/2,5/2&5/3 
ISO 15407-2 
18 mm
 

VS45
Válvulas 2 x 3/2, 5/2 & 
5/3 45 mm

V40/V41
Válvulas 2 x 3/2, 5/2 & 5/3 ISO 
17,5-17,5/VDMA 17,5 18 mm

V44/V45
2 x 3/2, 5/2 & 5/3 Valve ISO 
17,5-17,5/VDMA 24 563 26 mm

V60 ... 63
3/2, 2x3/2, 5/2 & 5/3 G1/8 ... 
G1/2

V50 ... 53
3/2, 5/2 & 5/3 G1/8 ... G1/2

EXCEL 22, M/49
3/2, NC 
G1/8

EXCEL 32, V04 & V05
2/2 & 3/2
Interface G1/8, G1/4

VS26
2x2/2,2x3/2,5/2&5/3 
ISO 15407-2
26 mm
 

ISO * STAR
5/2 & 5/3
ISO #1 ... ISO #3

UM/22000
5/2 & 5/3 
ISO #4
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Válvulas manuales/mecánicas

Válvulas eléctricas

Válvulas de control de caudal mecánicas

Super X
3/2, 5/2 & 5/3 G1/8,
G1/4 6mm PIF

VHLA
4/2, 4/3 3,3 TCB G1/4 ...G1/2
 

S/666
3/2 G1/8

82510/82610
2/2
G1/4 ... G3/8

82400/82730/ 
82470/83030
2/2
G1/4 ... G2

C00GE, C00GP
Ø 4 ... 12 mm

T1000 uni-direccionales
M5, G1/8...

T20
M5, G1/8 ... G1/2

S/1340
G1/4

M/1700
5/2, 5/3 G1/4, G1/2
 

84500/84520
2/2
G1/2 ... G2

85340/85440
2/2
G1/2 ... G2

Otras válvulas y accesorios

Air fuses T60
G1/4 ... G1 1/2

T55 Antirretorno
M5, G1/8 ...

Válvulas selectoras de 
circuito T65
G1/8 y G1/4

Válvulas antirretorno 
S/520
G1/8 ... G1

VÁLVULAS
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El universo de neumática es muy grande sin embargo, si algo no se 
encuentra dentro de este catálogo por favor ponerse en contacto con 

nosotros para poder brindarle la atención requerida
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operacionesni@invalasa.com

(505) 8491-5505

https://www.invalasa.com/
https://www.linkedin.com/company/invala/

CONTÁCTANOS

ventasni01@invalasa.com

(505) 8421-7362

ventasni02@invalasa.com

(505) 8943-3729

logisticani01@invalasa.com

(505) 8491-5505

contabilidad01@invalasa.com

(505) 5767-0324
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